Fyzika a véda za docasnymi nahradami Denticor

Analyza mechanického zaklinéni, biomechaniky a materialového inzenyrstuvi.
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Paradigmaticky posun:
Fixace bez pouziti chemikalii

Zéd neé vrtani Mechanické zaklinéni (Mechanical interlocking).

Zadna lepidla ani cement. Material pfesné kopiruje anatomii sousednich zubd
a drzi diky fyzikalnimu klinovému efektu.

Plvod: Vyvinuto slovenskou spole¢nosti Praxe: Na trhu provereno od roku 2018. Redakcné a odborne konzultovano
Sciéntio Laboratories. s experty na klinickou farmacie a vyvoj léCiv (15 a 40 let praxe).
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Materialoveé inzenyrstvi:
Sila polykaprolaktonu (PCL)

M Polymer:
e DentiFlex je zalozen na Spickovém

o
é) '\é’ biokompatibilnim polymeru PCL.
_<u ::r>—
H I) Zdroj:
o o}
5 Dodavano primo od globalniho lidra Ingevity (NYSE: NGVT) —
' technologie CAPA s vice nez 40letou historii v dentalnich a
: ortopedickych aplikacich.
!
@ 3,0 mm £0,1 \ 4 A 50 I Vlastnost:
N o Unikatni
T reverzibilni termoplasticita. Zmeékne pri teple, ztvrdne pri
chladu bez ztraty strukturalni integrity.
L 3,0 mm 0,1
Y
L Certifikace Certifikace BPI (Biodegradable
> TUV Austria :
L 3,0 mm 0,1 Certifikace Products Institute)
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Diagnosticka matice: Vyber polymeru
podle biomechaniky

DentiFlex

DentiFlex PLUS

Urceni

Zadni a bocni zuby

Predni zuby

Zakladni material

CAPA 6500 (tuhsi
polymer)

CAPA 8502A (linearni kopolyester)

Modul pruznosti

Extremne vysoky
(~400 MPa)

NizSi modul (vyssi flexibilita)

Rychlost
krystalizace

Rychla (ztuhnuti za 60-
90 s)

Pomalejsi (tuhnuti 90-120 s pro
detailni tvarovani)

Kazda situace v ustech vyzaduje specificky pristup - proto je pro vybér
spravneho typu nezbytna diagnostika pomoci umelé inteligence.
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Tepelna transformace:
Proces tvarovani

l 1. Zmékceni
(Aktivace teplem)
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Ponoreni do horké vody. PCL
meéni svou strukturu a stava se

plné tvarnou hmotou.
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2. Tvarovani
(PfizpUsobeni anatomii)
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HORKA (>60 °C) ~_ TVARNA
POKOJOVA POKOJOVA
P
CAS
J 3. Fixace ‘

Vlozeni do mezery. Material obklopi
sousedni zuby a vytvori presné zarezy

podle jejich prirozeného tvaru.
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(Krystalizace)
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Po ochlazeni ztvrdne. Vysledkem je
pevné mechanické zaklinéni
tvarované pro konkrétni mezeru.

I
R/

PIné reverzibilni proces. Pokud se prvni pokus nezdafri, |ze material znovu zahrat a pretvorit.

=
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Fyzika zadrzZeni: Treni a rozlozeni napeti

Treni

Retencni sila = koeficient treni x pritlacna sila

Koeficient p pro rozhrani DentiFlex - zubni

sklovina je vypocitan na 0,3 - 0,5.

o=F/A

Napéti = sila / stycna plocha

Spravné obepnuti sousednich zubd maximalizuje
kontaktni plochu (A). ZveétSeni plochy drasticky snizuje
bodové napéti (o), Cimz zabranuje uvolnéni nahrady.
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Konstrukcni inZenyrstvi pro ruzné mezery

M=Fxd

(Ohybovy moment = sila x vzdalenost od opérneho bodu)

Fyzikalni zdkon: Sitka mezery funguje jako paka. V&tsi mezera (d) exponencidlné zvy3uje ohybovy moment (M) pfi skusu.
Konstrukéni dusledek: Z tohoto divodu vétsi mezery bezpodminecné vyzaduji masivnéjsi a pevnéjsi konstrukci mUstku
DentiFlex, jinak by doslo k zlomeni materialu uprostred.
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Biomechanika v praxi: Bezpecnostni faktor

Bezpecnostni zona

- s

Bézné noseni (5-20 N) Bezpecnostni faktor = 1,5
r—*"—‘

Predni zuby Max. sila (100-175 N)

< g

Bézné noseni (30-80 N) Bezpecnostni faktor = 2,0

- 1

2 -

\/ Zaver: Zuby Denticor jsou dimenzovany na extrémni zatizeni. Pri usmeévu,

mluveni a konzumaci mekke stravy pracuje material hluboko v bezpecné zone.
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Skutecna stabilita: Odolnost vuci dynamickému zatizeni

Tlak

Cas

Design: Optimalizovano
pro stabilitu pri beznych
kazdodennich ¢innostech.

Zatézove testy: Testovano
na ruznych druzich potravin
za UCelem overeni odolnosti
vuci komplexnim smykovym
a tlakovym silam v ustech.

@
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Zaznamenano Vv realnych, nestrihanych videoukazkach (aplikace i testovani s

jidlem), ktere potvrzuji pevnost uchyceni v praxi.
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Klinické omezeni a kontraindikace
Nepouzivejte Denticor v
nasledujicich pripadech:

1. Cerstvé rany po

extrakci 2. Zanétu dasni

Riziko infekce a naruseni
hojeni.

Poskozenych mekkych
tkanich.

3. U viklavych zubti 4. Koncovych mezerach

Chybi sousedni zub na jedné
strané - narusuje to celou
dynamiku ohybového momentu
a zaklinéni.

Chybi stabilni opora pro
retencni silu. |

Dulezité upozornéni: © 2018-2026 Denticor. Jedna se o docasné estetické reSeni - nejedna se o zdravotnicky prostfedek ani o ndhradu definitivni stomatologické 1é¢by.

K presnému urceni vhodnosti materialu slouzi interni Al diagnostika.
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